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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Angebotsanfrage
VORBEMERKUNGEN
1. MUSTER
Beispiel-Leistungsverzeichnis von byndl.de fir ein Beispielprojekt - Kernsanierung eines

Einfamilienhauses (Baujahr 1968) mit energetischer Modernisierung, rund 147 m?2 Bodenflache,
unbewohnt wahrend der Bauzeit.

Mengen, Mal3e, Preise und Annahmen gelten nur fir dieses Beispiel und ersetzen weder Planung noch
Bestandsaufnahme; Preise sind eine Kostenschéatzung als Orientierung, verbindlich ist erst das Angebot
eines Betriebs nach dem Ortstermin. Fir ein eigenes Vorhaben entsteht das passende
Leistungsverzeichnis unter byndl.de aus der Beschreibung des eigenen Projekts.

2. GRUNDLAGEN
Ausfiihrung nach VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18345 (Warmedamm-Verbundsysteme) und fur
Sockel- und Laibungsputz ATV DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten).

Maf3gebend sind auBerdem DIN 55699 (Verarbeitung von WDVS), DIN EN 13163 (EPS) und DIN EN
13164 (XPS), DIN EN 13501-1 (Brandverhalten), DIN 4108 und GEG (Warmeschutz), DIN 18533
(Abdichtung erdberiihrter Bauteile) fir den erdberthrten Sockel sowie die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung bzw. Bauartgenehmigung (abZ/aBG) oder ETA des angebotenen Systems einschlie3lich der
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Vertragsgrundlage ist der byndl-Werkvertrag zum
Pauschalfestpreis in Anlehnung an die VOB/B.

3. MATERIAL/SYSTEM
Geschlossenes, bauaufsichtlich zugelassenes WDVS eines Herstellers mit allen Systemkomponenten
(Kleber, Dammstoffe, Dubel, Armierungsmortel, Gewebe, Profile, Putzgrund, Oberputz), Mischsysteme
unzulassig. Dammung der Flache EPS WLS 032, 160 mm, im Randwulst-Punkt-Verfahren verklebt und
gedubelt; Sockeldammung XPS WLS 035, 120 mm, putzfahig und fiir den erdberthrten Einsatz geeignet.

Armierung mineralisch mit Glasfasergewebe, Oberputz mineralischer Kratzputz Kérnung 2 mm, weil}
durchgefarbt ohne Anstrich, Sockelputz systemzugehorig und wasserabweisend. Graue EPS-Platten sind
bis zur Armierung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen. Damit der Aul3enwand-U-Wert <= 0,20 W/
(m2K) eingehalten wird, sind Warmeleitfahigkeit und Dicke der Dammstoffe verbindlich; der rechnerische
Nachweis fiir den Bestandswandaufbau ist mit dem verbindlichen Angebot zu bestatigen.

4. UNTERGRUND/BESTAND
Massivbau Baujahr 1968, AuRenwande Hochlochziegel 30 cm mit ca. 2 cm Kalkzement-AuRenputz, laut
Projektvorgabe tragfahig; der Altputz bleibt als Klebe- und Dibeluntergrund erhalten und wird vor Beginn
durch Haftzugprifung bestétigt. Im Sockel liegen KellerauRenwénde aus Beton/Mauerwerk 36,5 cm, der
Keller ist trocken.

Die neuen Fenster und Turen werden vom Gewerk Fenster und Turen vor dem Mauerwerk in der
Dammebene montiert, die Aulenlaibung entsteht daher nur im WDVS (Laibungstiefe vor dem
Blendrahmen ca. 10 cm); die Rollladenk&sten sind Vorbaukésten in der Dammebene (ber den Offnungen.
Die 5 Lichtschachte der Kellerfenster bleiben. Die Eignung des Systems fur den Untergrund und die
Dubelauswahl fir Hochlochziegel sind nach dem Ortstermin mit dem verbindlichen Angebot zuzusichern.

5. BRANDSCHUTZ
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Freistehendes Einfamilienhaus mit einer Nutzungseinheit, Ful3boden des obersten Geschosses mit
Aufenthaltsraumen bei ca. 3,35 m Uber Gelande und damit Gebaudeklasse 1 nach Landesbauordnung.

Ein normalentflammbares EPS-WDVS ist hier zulédssig; Brandriegel werden nur flir Systeme verlangt, die
schwerentflammbar sein missen (ab Gebaudeklasse 4), und entfallen daher. Das angebotene System ist
gemall seiner Zulassung fur diese Anwendung ohne Brandriegel auszufiihren; abweichende
Anforderungen der Zulassung sind im verbindlichen Angebot zu benennen.

6. SCHNITTSTELLEN

Das Fassadengerist einschlieBlich WDVS-tauglicher Verankerung und ausreichendem Wandabstand fur
160 mm Dammung stellt das Gewerk Gerlstbau; das VerschlieRen der Ankerlécher ist in diesem LV
enthalten. Ausbau der Altfenster und der alten Fensterbéanke, Lieferung und Montage der neuen Fenster,
Taren, Rollladen mit Kasten und der Aluminium-Au3enfensterbanke erbringt das Gewerk Fenster und
Turen; hier liegen Brustungsddmmung, Laibungen, Anputzleisten, Kasteneinbindung und
Schwellenanschluss. Die Dachentwasserung einschlie3lich der Fallrohre mit Abstandsschellen fir das
WDVS sowie alle Blech- und Ortgangarbeiten erbringt das Gewerk Dachdeckerarbeiten; dieses LV enthalt
nur den Da&mm- und Putzanschluss an den Dachiberstand.

Freilegen des Sockelbereichs, Wiederverfiillen und Kiesstreifen erbringt das Gewerk Auflenanlagen.
Leitungen, Leuchten, Steckdosen und die Turstation auf3en erbringt das Gewerk Elektroinstallation, alle
Montageelemente im WDVS dafir (7 Stiuck) dieses LV. Die thermisch getrennten
Abstandsmontageelemente des Vordachs liefert und setzt das Gewerk Schlosser-/Metallbauarbeiten nach
dem Dibeln der Dammplatten, Kernbohrungen, Wandhulsen, Abluftrohre und AufRenabdeckungen der
Liftungsgerate und Abluftventilatoren das Gewerk Luftungstechnik, die frostsichere Aul3enzapfstelle mit
Montageblock das Gewerk Sanitarinstallation; hier jeweils nur der WDVS-Anschluss. Die
Warmepumpenleitungen fihrt das Gewerk Rohbau unterhalb der Sockelddmmung in Hohe des
Leitungsgrabens ein; sie beriihren das WDVS nicht.

7. MENGEN/AUFMASS
Das vorlaufige Angebot erfolgt auf Basis der in diesem LV angegebenen Mengen; eine Mengenprifung
durch den Bieter ist vor vorlaufiger Beauftragung nicht mdglich und wird nicht vorausgesetzt. Nach
vorlaufiger Beauftragung sind Mengen und o6rtliche Gegebenheiten im Ortstermin bzw. anhand von Planen
und Unterlagen zu verifizieren; mit Abgabe des verbindlichen Angebots gelten die Mengen als vom Bieter
geprduft.
Grundlage: WDVS-Flache brutto 196 m2 oberhalb +0,30 m, Offnungen ca. 23 m?, netto 173 m2; Sockel
39,0 m Umfang x 0,60 m Hohe = 23,4 m2 Vergltet wird ein Pauschalfestpreis auf Grundlage des
verbindlichen Angebots, ein Abrechnungsaufmald findet nicht statt. Eventualpositionen (NEP) sind nicht im
Pauschalfestpreis enthalten und werden nur auf Anordnung des Auftraggebers zum angebotenen
Einheitspreis vergltet.

8. KALKULATION
In die Einheitspreise einzurechnen sind die Nebenleistungen nach DIN 18299, ATV DIN 18345 und ATV
DIN 18350 jeweils Abschnitt 4, insbesondere Transport und Lagerung der Systemstoffe, Materialtransport
auf das Gerust, Abkleben und Schitzen von Fenstern, Turen, Fensterbénken, Rollladenkéasten,
Fuhrungsschienen und angrenzenden Bauteilen, Entsorgung eigener Verpackungen und Reste sowie
Reinigung der eigenen Arbeitsstellen.

Ebenfalls einzurechnen sind Witterungsschutz frischer Putzflachen, Schutz der grauen Dammplatten vor

Sonne und die Ubergabe der Systemdokumentation. Baustrom und Bauwasser stellt der Auftraggeber
kostenlos. Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwsSt.

9. BAUSTELLE/LOGISTIK
Zufahrt fur LKW bis 7,5 t Uber die eigene Einfahrt, Lagerflache ca. 60 m2? auf dem Grundstiick gemeinsam
mit den Ubrigen Gewerken. Arbeitszeiten werktags 7 bis 18 Uhr, keine Sonderauflagen; das Haus ist
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unbewohnt.

Das Gerust wird mitbenutzt und wéahrend der WDVS-Arbeiten nicht umgebaut; erforderliche Umsetzungen
von Geristankern sind mit dem Gewerk Gerlstbau abzustimmen.

10. AUSFUHRUNGSBEDINGUNGEN
Verarbeitung nur bei Luft- und Untergrundtemperaturen von mind. +5 °C bis zur ausreichenden Erhartung,
nicht bei Regen, Frost oder starker Sonneneinstrahlung auf frischem Putz.

Standzeiten zwischen Kleben, Armieren und Oberputz nach Herstellervorgabe. Die Ausfuhrung ist ab dem
Frihjahr vorgesehen; Winterbaumafnahmen sind nicht Bestandteil.

11. ABLAUF/TERMINE
Vor Beginn der Dammarbeiten miissen Fenster, Haustur, Hebe-Schiebe-Tur und Rollladenk&sten montiert,
die Luftungswandhulsen und Abluftrohre, der Montageblock der AuRenzapfstelle und die Elektroleitungen
fur AulRenleuchten, Aul3ensteckdosen und Turstation gesetzt, der Dachiberstand an Traufe und Ortgang
fertiggestellt und der Sockel freigelegt sein.

Nach dem Kleben und Dibeln setzt das Gewerk Schlosser-/Metallbauarbeiten die Montageelemente des
Vordachs; nach der Bristungsdammung montiert das Gewerk Fenster und Turen die Aul3enfensterbanke,
danach folgen Armierung der Anschlussbereiche und Oberputz. Nach dem Kleben der Dammplatten
fordert der Auftragnehmer beim Gewerk Geriistbau den Rickbau des innenliegenden Seitenschutzes an.
Die Ankerlécher werden beim Gerlstabbau geschlossen.

Projektbeschreibung:
MUSTER — Beispielprojekt: Kernsanierung eines Einfamilienhauses (Baujahr 1968). Alle
Angaben gelten nur fur dieses Beispiel.

Gewerk: Fassadenbau / -sanierung
Erstellt am: 16. Oktober 2026

Hinweis: Bitte tragen Sie Ihre Preise in die vorgesehenen Felder ein.
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POSITIONEN

Titel 01: Baustelleneinrichtung

Pos.

Bezeichnung

Menge  Einheit EP (€)
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GP (€)

01.01.001

Titel 02: Untergrundprifung und -vorbereitung

Pos.

Baustelleneinrichtung (einrichten, vorhalten,
rdumen)

Einrichten, Vorhalten fur die Dauer der WDVS-
Arbeiten und Raumen der Baustelleneinrichtung
einschlieBlich An- und Abtransport von Geréten,
Mischtechnik und Werkzeug. Enthalten sind ein
witterungsgeschitzter Lagerplatz fur Dammstoffe
und Sackware auf der zugewiesenen Flache,
Mischplatz mit Wasseranschluss ab
Ubergabepunkt sowie Schutz der Lagerflachen.
Baustrom und Bauwasser stellt der Auftraggeber
kostenlos. Das Gerust stellt das Gewerk
Gerustbau.

(geschatzt)

Bezeichnung

1 psch

Zwischensumme Titel 01:

Menge  Einheit EP (€)

GP (€)

02.01.001

02.01.002

Untergrundprifung des Bestandsputzes mit
Haftzugprufung

Prufung des verbleibenden Kalkzement-
AulRenputzes als Klebe- und Diubeluntergrund
nach DIN 55699 und Systemvorgabe: Sicht-,
Wisch-, Kratz- und Benetzungsprobe sowie
Haftzugprufung (AbreiBversuche) an mind. 12
Uber alle Fassadenseiten verteilten Prifstellen.
Prifung der Ebenheit mit der Richtlatte und
Festlegung der Dubel nach Untergrund.
Ergebnisse als Prufprotokoll mit
Fotodokumentation und Lageplan der Prifstellen
vor Beginn der Klebearbeiten an den
Auftraggeber. Nicht tragféhige Stellen sind zu
kennzeichnen; ihre Instandsetzung erfolgt nach
Pos. 08.01.001.

(geschatzt)

Reinigung des Bestandsputzes vor dem
Verkleben

Reinigen der zu dammenden Putz- und
Sockelflachen mit Hochdruck-Wasserstrahl zur
Entfernung von Staub, losen Teilen, Bewuchs und
Erdanhaftungen im freigelegten Sockelbereich.
Haupt-Wandflache netto 173 m2 oberhalb +0,30 m
und Sockelflache 23,4 m2, Offnungen ausgespart.
Angrenzende Fenster, Turen und Rollladenkéasten
sind vorher abzudecken. Vor dem Verkleben ist
die vom Systemhersteller geforderte Trocknung
abzuwarten.

I

psch

196,4 m?

Zwischensumme Titel 02:
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Titel 03: Sockeldammung

Pos.

Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)

Seite 5von 13

GP (€)

03.01.001

03.01.002

Lieferung und Verlegung Sockeldammung 23,4 m?
XPS WLS 035, 120 mm

Sockel- und Perimeterddmmung aus XPS-Platten
WLS 035, Dicke 120 mm, Druckfestigkeit mind.
300 kPa, Oberflache putzfahig, von 0,30 m unter
bis 0,30 m Uiber Gelande umlaufend, Umfang 39,0
m. Vollflachig ohne Hohlraume mit
systemzugehdrigem, fiir den erdberiihrten
Bereich geeignetem Kleber auf Bestandsputz
bzw. KellerauRenwand verklebt, oberhalb des
Gelandes nach Systemvorgabe gedubelt, im
erdberihrten Bereich ohne Dubel. Platten im
Verband, Fugen dicht gesto3en, Fugen tber 2
mm mit Dammstoff geschlossen; die
Sockeldammung springt gegeniiber der
Fassadenddmmung um 40 mm zurtck. Der
Sockel wird zuvor vom Gewerk Auf3enanlagen auf
0,40 m Tiefe freigelegt.

Anschluss der Sockelddmmung an 5 Stk
Kellerlichtschachte und Kellerfenster

Anarbeiten der Sockeldammung an die 5
verbleibenden Kellerlichtschachte und die darin
neu eingebauten Kellerfenster (je 0,885 x 0,510
m) einschlieBlich Zuschnitt, Ausbildung der
Sockellaibungen mit Kantenschutz und
schlagregendichtem Anschluss an
Lichtschachtkdrper und Fensterrahmen mit
vorkomprimiertem Fugendichtband. Die
Lichtsché&chte bleiben in ihrer Lage;
Lichtschachtroste sind wéahrend der Arbeiten zu
sichern. Armierung und Oberflachen der
Anschlussbereiche sind enthalten.

Zwischensumme Titel 03:

Titel 04: WDVS-Dammung, Laibungen und Rollladenk&sten

Pos.

Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)

GP (€)

04.01.001

Lieferung und Verlegung WDVS- 173 m2
Dammplatten EPS WLS 032, 160 mm

Dammplatten aus EPS nach DIN EN 13163, WLS
032, Dicke 160 mm, auf der gesamten
Fassadenfléache oberhalb +0,30 m einschlie3lich
der Giebeldreiecke bis zum Ortgang, im
Randwulst-Punkt-Verfahren mit mind. 40 %
Kontaktflache auf den gepriiften Bestandsputz
verklebt. Verlegung im Verband mit versetzten
StoR3fugen, Eckverzahnung an den
Gebéaudeecken, keine Plattenstoflie in
Verlangerung von Offnungskanten, Fugen tiber 2
mm mit Dammstoff geschlossen, Plattenversatze
vor dem Armieren geschliffen. Briistungen unter
den Fenstern sind im Gefélle fur die
AulRenfensterbanke zuzuschneiden. Graue
Platten sind bis zur Armierung vor direkter
Sonneneinstrahlung zu schitzen.
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Pos.

Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)

Seite 6 von 13

GP (£€)

04.01.002

04.01.003

04.01.004

Verdibelung der WDVS-Dammplatten nach 173 m2
Diibelschema

Zusétzliche Verdubelung der EPS-Dammplatten
mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraubdibeln
der Nutzungskategorie C fur Hochlochziegel,
versenkt montiert mit Dammstoffrondelle.
Dubelanzahl nach Dubelschema des
Systembherstellers fur Windlast und
Gebaudehohe, im Feldbereich mind. 6 Stk/mz, im
Randbereich der Gebaudeecken erhoht.
Verankerungstiefe im tragenden Mauerwerk nach
Zulassung, der Altputz z&hlt nicht zur
Verankerungstiefe. Das Dibelschema ist mit dem
verbindlichen Angebot vorzulegen.

Ausbildung der Au3enlaibungen an 36 m
Fenstern und Tiren in der Dammebene

Herstellen der Au3enlaibungen an den in der
Dammebene montierten Elementen FO1 bis F10,
Hebe-Schiebe-Tur und Haustur: Laibungstiefe vor
dem Blendrahmen ca. 10 cm, gebildet aus der
zugeschnittenen Hauptdammung, Uberdammung
des Blendrahmens mit ca. 30 mm soweit die
Rahmenansicht es zuléasst. Laibungsflachen
armiert mit GewebeUlberlappung zur Flache,
Laibungskanten mit Kantenschutzwinkel mit
Gewebe, Oberputz wie Flache. Gerechnet sind
die Seitenlaibungen aller Offnungen und die
Sturzlaibungen der Offnungen ohne
Rollladenkasten; bei Fenstern mit Rollladen wird
an die Fuhrungsschienen angearbeitet. Die
Brustung unter den Fensterbénken ist in Pos.
07.01.001 erfasst.

(geschatzt)

Einbindung der Vorbau-Rollladenkésten in 7 Stk
das WDVS, Fenster (Breite 1,01-1,51 m)

Einbinden der vom Gewerk Fenster und Tiren in
der Dammebene montierten, putzfahigen Vorbau-
Rollladenkéasten der Fenster FO3, FO4, FO5, F06,
FO7, FO9 und F10 in das WDVS. Anarbeiten der
Dammung an Oberseite und Stirnseiten des
Kastens, Uberdammung bzw. Armierung und
Oberputz der Kastenfront auf dem Putztrager
nach Vorgabe des Kastenherstellers, Anschluss
an die unterseitige Revisionsblende mit
Anputzleiste. Die Revisionsoéffnung muss nach
dem Putz zuganglich bleiben. Innendammung und
Revisionsblende des Kastens gehdren zur
Lieferung des Gewerks Fenster und Turen.
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Pos.

Bezeichnung

Menge  Einheit EP (€)

Seite 7 von 13

GP (£€)

04.01.005

Einbindung des Vorbau-Rollladenkastens in
das WDVS, Hebe-Schiebe-Tiir (Breite 3,01
m)

Einbinden des putzfahigen Vorbau-
Rollladenkastens tber der Hebe-Schiebe-Tur mit
einer Lange von rund 3,0 m in das WDVS.
Anarbeiten der DAmmung an Oberseite und
Stirnseiten, Uberdammung bzw. Armierung und
Oberputz der Kastenfront nach Vorgabe des
Kastenherstellers einschlief3lich
Gewebeverstarkung Uber die gesamte
Kastenlange und Anschluss an die
Revisionsblende mit Anputzleiste. Die
Revisions6ffnung muss zuganglich bleiben.
Eigene Position wegen der Kastenlange und
Ausfuihrung nach dem spateren Tureinbau.

Titel 05: Armierung und Profile

Pos.

Bezeichnung

1 Stk

Zwischensumme Titel 04:

Menge  Einheit EP (€)

GP (€)

05.01.001

05.01.002

Lieferung und Ausfuhrung
Armierungsschicht mit Gewebe, Flache und
Sockel

Armierungsschicht aus mineralischem,
systemzugehdrigem Armierungsmortel mit
vollflachig eingebettetem Glasfasergewebe,
GewebestolRe mind. 10 cm Uberlappt, Gewebe im
auleren Drittel der Armierungsschicht,
Schichtdicke nach Systemvorgabe. Ausfiihrung
auf der Fassadenflache netto 173 m? und auf der
gesamten Sockelflache 23,4 m2 einschlieRlich des
erdberlhrten Bereichs als Untergrund fir die
Sockelabdichtung. Laibungen sind in Pos.
04.01.003 enthalten. Standzeit vor dem Oberputz
nach Herstellervorgabe.

Diagonalarmierung an Offnungsecken

Zusétzliche Diagonalarmierung mit
Gewebestreifen bzw. Gewebepfeilen mind. 20 x
30 cm an den Ecken der Fenster- und
Turdffnungen sowie an den Ecken der
Rollladenkésten, unter 45° in die
Armierungsschicht eingebettet. Je Fenster vier
Ecken, je Tur zwei obere Ecken. Ausfiihrung vor
der Flachenarmierung.

(geschatzt)

196,4 m2

44 Stk
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Pos.

Bezeichnung Menge

Einheit EP (€)
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GP (£€)

05.01.003

05.01.004

05.01.005

Lieferung und Montage Eckschutzprofile an 17,8
den GebaudeaulRenecken

Kantenschutzprofile aus Kunststoff bzw.
Aluminium mit angearbeitetem Gewebe an den
vier senkrechten GebaudeauRenecken vom
Sockel bis zur Traufe, in die Armierungsschicht
eingebettet, lot- und fluchtgerecht. Erfasst sind die
Ecken der Fassadendammung von +0,30 m bis
zur Traufe sowie der sichtbare Sockelbereich. Die
Laibungskanten sind in Pos. 04.01.003 enthalten
und hier nicht gerechnet.

(geschatzt)

Lieferung und Montage Anputzleisten mit 36
Gewebe an Fenster- und Turrahmen

Anputzleisten mit Schutzlasche und Gewebe als
schlagregendichter, bewegungsfahiger Anschluss
von Armierung und Oberputz an Blendrahmen
bzw. Rollladen-Fihrungsschienen, auf
ausreichend breiter, gereinigter Rahmenflache
verklebt. Ausfiihrung an allen Seiten- und
Sturzanschlissen der Laibungen nach Pos.
04.01.003. An denselben Rahmenumfangen wird
kein zuséatzliches Fugendichtband ausgefuhrt;
Fugendichtband nur an den Gleitabschlissen der
Fensterbanke nach Pos. 07.01.001.

(geschatzt)

Lieferung und Montage 34,9
Sockelabschlussprofil mit Tropfkante

Sockelabschluss- und Tropfkantenprofil mit
Gewebe am Ubergang der Fassadendammung
160 mm auf die um 40 mm zurlickspringende
Sockelddammung bei +0,30 m, in die Armierung
eingebettet. An dieser Linie wird keine
Sockelschiene ausgefuhrt. Ausgespart sind die
Bereiche unter Hebe-Schiebe-Tiir und Haustur,
wo die Sockelddmmung bis an die Schwelle
gefuhrt wird.

(geschatzt)

m

Zwischensumme Titel 05:

Titel 06: Oberputz, Sockelputz und Sockelabdichtung

Pos.

Bezeichnung Menge

Einheit EP (€)

GP (€)

06.01.001

Musterflache Oberputz zur Farb- und 2
Strukturfreigabe

Herstellen einer Musterflache von ca. 2 m? mit
dem vorgesehenen Systemaufbau (Armierung,
Putzgrund, mineralischer Kratzputz 2 mm, weif)
an einer vom Auftraggeber bestimmten
untergeordneten Stelle bzw. auf einer
Musterplatte. Die Flachenausfiihrung beginnt erst
nach schriftlicher Freigabe von Farbton und
Struktur durch den Auftraggeber. Die Musterflache
dient als Referenz fiir die Abnahme.

(angenommen)

m2
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Pos.

Bezeichnung

Menge  Einheit

EP (€)
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GP (£€)

06.01.002

06.01.003

06.01.004

Lieferung und Ausflihrung Oberputz
mineralischer Kratzputz, Kérnung 2 mm,
weif3

Systemzugehdoriger Putzgrund und mineralischer
Oberputz als Kratzputz, Kérnung 2 mm, weif3
durchgefarbt, ohne Anstrich, auf der
Fassadenflache netto 173 m2 oberhalb des
Sockels. GleichmaRige Struktur nach
freigegebener Musterflache, Arbeitsfugen nur an
Ecken, Kanten oder Gerliistlagen, nass in nass je
Fassadenflache. Laibungen sind in Pos. 04.01.003
enthalten. Schutz vor Regen, Frost und starker
Sonne bis zur Erhartung ist enthalten.

Lieferung und Ausfuhrung Sockelputz im
sichtbaren Sockelbereich

Systemzugehdoriger, wasserabweisender
mineralischer Sockelputz auf der armierten XPS-
Sockelddammung im sichtbaren Bereich von
Geléande bis +0,30 m, umlaufend 39,0 m. Farbton
nach Wahl des Auftraggebers aus der
Standardkollektion, Struktur fein. Der erdberiuhrte
Bereich erhalt keinen Sockelputz, sondern
Armierung und Abdichtung nach Pos. 06.01.004.

(geschatzt)

Lieferung und Ausflihrung Sockelabdichtung
mit Schutzlage

Abdichtung des Sockels auf der Armierung mit
flexibler, mineralischer Dichtschlamme nach
Systemvorgabe in zwei Arbeitsgédngen, vom
unteren Ende der Sockeldammung (0,30 m unter
Gelande) bis ca. 5 cm Uber Gelandeoberkante,
umlaufend 39,0 m, einschlieBlich Anschluss an
die vom Gewerk Fenster und Turen vorbereiteten
Abdichtungsbahnen der Turschwellen. Im
erdberlhrten Bereich wird vor dem Verfiillen eine
Schutzlage aus Noppenbahn mit oberem
Abschlussprofil angeordnet. Die Abdichtung muss
vor dem Verfullen durch das Gewerk
AuBenanlagen durchgetrocknet sein.

173 m2

11,7 m2

39 m

Zwischensumme Titel 06:
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Titel 07: Anschlisse und Durchdringungen

Pos.

Bezeichnung Menge

Einheit

EP (€)
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GP (€)

07.01.001

07.01.002

07.01.003

07.01.004

Anschluss des WDVS an die 11,2
AuRRenfensterbanke

Herstellen der Fensterbankanschlisse an FO1 bis
F10: Brustungsdammung im Gefélle von mind. 5°
passend zur Ausladung 150 mm der Aluminium-
Fensterbanke, Aussparungen fir die
Fensterbankhalter, Anarbeiten von Armierung und
Oberputz an die Gleitabschliisse sowie
vorkomprimiertes Fugendichtband zwischen
Gleitabschluss und Putz. Ausfiihrung in zwei
Schritten: Bristungsddmmung vor,
Anschlussarbeiten nach der Montage der
Fensterbanke durch das Gewerk Fenster und
Turen. Lieferung und Montage der Fensterbanke
sind nicht enthalten.

Anschluss von Sockel und WDVS an die 4,15
Turschwellen von Hebe-Schiebe-Tir und
Haustur

Ausbildung des Sockel- und WDVS-Anschlusses
unter und neben den Schwellen der Hebe-
Schiebe-Tir (3,01 m) und der Haustir (1,135 m):
Sockelddmmung bis an den Schwellenunterbau,
Einbindung der vom Gewerk Fenster und Turen
angeschlossenen Abdichtungsbahn in die
Sockelabdichtung, Kantenausbildung und
Putzanschluss an die Schwellenprofile. Die
Abdichtung ist an den Turen bis an die Schwelle
hochzufiihren. Héhe und Ausbildung sind mit dem
Gewerk AuBenanlagen (Terrassenbelag,
Entwésserungsrinne, Zuweg) abzustimmen.

WDVS-Anschluss an den Dachiberstand, 21
Traufe

Anschluss des WDVS an die Unterseite des
Dachuiberstands an beiden Traufseiten:
Dammeplatten bis unter Traufschalung bzw.
Sparren gefuhrt und angepasst, Hohlraume
zwischen Sparrenkdpfen und Mauerkrone im
Anschlussbereich mit Dammstoff geschlossen,
Abschluss mit vorkomprimiertem Fugendichtband
zum Holz und Abschlussprofil. Blecharbeiten,
Traufbohle und Untersicht gehdren zum Gewerk
Dachdeckerarbeiten. Ausfuhrung erst nach
Fertigstellung der Traufe durch das Gewerk
Dachdeckerarbeiten.

(geschatzt)

WDVS-Anschluss an den Dachiberstand, 23,5
Ortgang

Anschluss des WDVS an den Ortganguberstand
an beiden Giebeln entlang der Dachschrage:
Dammplatten schrag an die Unterseite von
Ortgangbrett bzw. Sparren angepasst, Abschluss
mit vorkomprimiertem Fugendichtband und
Abschlussprofil, Armierung und Oberputz bis an
den Anschluss. Ortgangziegel, Windbretter und
Verkleidungen gehdren zum Gewerk
Dachdeckerarbeiten. Ausfuihrung erst nach
Fertigstellung des Ortgangs.

(geschatzt)

m
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Pos.

Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)
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GP (£€)

07.01.005

07.01.006

07.01.007

WDVS-Anschluss an die 4 Stk
Abstandsmontageelemente des Vordachs
Uber der Haustur

Anarbeiten von Armierung und Oberputz an die 4
thermisch getrennten Abstandsmontageelemente
des Vordachs (1,60 x 1,00 m), die das Gewerk
Schlosser-/Metallbauarbeiten nach dem Kleben
und Dubeln der Dammplatten und vor dem
Armieren durch das WDVS setzt. Bis zum Setzen
bleibt der Bereich tiber der Haustur unarmiert;
danach schlagregendichter Anschluss der
Armierung an das Dichtelement der
Montageelemente, Gewebeverstarkung um jeden
Befestigungspunkt und Oberputz bis an den
Konus. Lage nach Werkplanung des Vordachs.
Lieferung und Setzen der Montageelemente
sowie Montage des Vordachs sind nicht enthalten.

(geschatzt)

Lieferung und Einbau Montageelemente im 7 Stk
WDVS fiir AuBenleuchten,
AuRensteckdosen und Turstation

Druckfeste, warmebruckenreduzierte
Montageelemente (Montagezylinder bzw.
Montagequader) aus dem WDVS-System mit
Kabeldurchfiihrung fur 4 AuBenleuchten, 2
AulRensteckdosen und die Aul3enstation der
Tursprechanlage neben der Haustur
(Montagequader mit ebener Montageflache),
biindig zur Putzoberflache in die Dammung
eingesetzt. Lage und Hohe nach Vorgabe des
Gewerks Elektroinstallation, das die Leitungen
vorher verlegt. Die Kabeldurchfiihrung ist
schlagregendicht zu schlieRen. Leuchten,
Steckdosen, Turstation und Anschluss gehdren
zum Gewerk Elektroinstallation.

WDVS-Anschluss an Wandhilsen der 8 Stk
dezentralen Luftungsgeréte, @ 160 mm

Anarbeiten von Dammung, Armierung und
Oberputz an die 8 Wandhulsen der dezentralen
Luftungsgerate (Geratedurchmesser 160 mm,
Kernbohrung 180 mm), die das Gewerk
Luftungstechnik vor den Dammarbeiten bis zur
kiinftigen WDV S-Oberflache setzt. Passgenaue
Ausschnitte, Abdichtung mit Dichtmanschette
bzw. vorkomprimiertem Fugendichtband, Gefalle
der Hulse nach auBen ist vom Gewerk
Luftungstechnik herzustellen. Die
AulRenabdeckungen montiert das Gewerk
Luftungstechnik nach dem Oberputz.
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Pos. Bezeichnung Menge  Einheit EP (€)

Seite 12 von 13

GP (£€)

07.01.008 WDVS-Anschluss an Rohrdurchfiihrungen: 3 Stk
Abluftrohre DN 80 (Bad DG, Gaste-WC) und
Montageblock der AulRenzapfstelle

Anarbeiten von Dammung, Armierung und
Oberputz an die Abluftrohre DN 80 der
Abluftventilatoren im Bad DG (Westgiebel) und im
Gaste-WC EG (Nordwand), die das Gewerk
Luftungstechnik vor den Dammarbeiten bis zur
kiinftigen WDVS-Oberflache setzt, sowie an den
druckfesten Montageblock der frostsicheren
AulRenzapfstelle, den das Gewerk
Sanitérinstallation vor Beginn der
Fassadenarbeiten auf dem AuRenputz befestigt.
Passgenaue Ausschnitte, schlagregendichter
Anschluss mit Dichtmanschette bzw.
vorkomprimiertem Fugendichtband,
Gewebeverstarkung um die Durchdringung und
Oberputz bis an Rohr bzw. Block. Die Aul3engitter
montiert das Gewerk Liftungstechnik, die
Armatur das Gewerk Sanitarinstallation, jeweils
nach dem Oberputz.

07.01.009 VerschlielRen der Geriistankerldcher im 30 Stk
WDVS

VerschlieRen der Bohrungen der
Gerilstverankerung im WDVS beim Geriistabbau
mit passenden Dammstoffstopfen aus EPS,
Einsetzen bindig zur Dammebene, Armieren mit
Gewebestiick und Beiputzen mit dem Oberputz
strukturgleich zur Umgebung. Die Arbeiten
erfolgen lagenweise in Abstimmung mit dem
Abbau durch das Gewerk Gerustbau. Anzahl nach
Ankerplan des Gerlstbaus.

(angenommen)

Zwischensumme Titel 07:

Titel 08: Sonstiges / Eventualpositionen

Pos. Bezeichnung Menge  Einheit EP (€)

GP (€)

08.01.001 NEP: Nicht tragfahige Putzstellen 1 Stk
(NEP) abschlagen und beiputzen

Bedarfsposition, nur wenn die Untergrundprifung
nach Pos. 02.01.001 6rtlich nicht tragfahigen
Bestandsputz ergibt und der Auftraggeber die
Ausfuihrung anordnet. Abschlagen der hohlen
bzw. nicht tragféhigen Putzstelle bis auf das
Mauerwerk, Vornassen und Beiputzen mit
Kalkzementmortel ebenflachig zum Bestand, je
Stelle bis 50 x 50 cm. Entsorgung des
Putzabtrags ist enthalten. Die Menge ist nicht
abgrenzbar, angegeben ist der Einheitspreis je
Stelle.

(angenommen)
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Pos. Bezeichnung Menge  Einheit EP (€) GP (€)
08.01.002 NEP: Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 1 h
(NEP) Fassade

Bedarfsposition, nur auf ausdriickliche Anordnung
des Auftraggebers: Stundenlohnarbeiten eines
Facharbeiters fur unvorhersehbare, im LV nicht
beschriebene Leistungen. Abrechnung nur gegen
vom Auftraggeber gegengezeichnete
Stundenberichte. Der Stundensatz enthélt
Werkzeug, Kleingerat und Fahrtkosten; Material
wird nach Nachweis gesondert vergutet. Die
Menge ist nicht abgrenzbar, angegeben ist der
Einheitspreis je Stunde.

Zwischensumme Titel 08:

Gesamtsumme:

Annahmen und Hinweise:

« Kein Brandriegel: Das Gebaude ist Gebaudeklasse 1 (freistehend, eine Nutzungseinheit, FuRboden des obersten
Aufenthaltsgeschosses ca. 3,35 m Uber Gelande); Brandriegel sind nur bei schwerentflammbar geforderten EPS-Systemen ab
Gebaudeklasse 4 vorgeschrieben.

« Laibungen ohne gesonderte Laibungsdammplatten: Da die Elemente in der DAmmebene sitzen, entsteht die Laibung (ca. 10 cm vor
dem Blendrahmen) aus der zugeschnittenen Hauptdammung; die Blendrahmentiberddmmung betragt ca. 30 mm.

« Fachlich erforderlich, weil die Rollladenk&sten putzfahige Vorbaukésten in der Dammebene sind: Einbindung der 8 Kasten in das
WDVS (Pos. 04.01.004 und 04.01.005); bei sichtbaren Aufputzkésten entfiele die Position.

« Fachlich erforderlich, weil der Sockel erdberthrt gedammt wird: Sockelabdichtung mit Schutzlage (Pos. 06.01.004) sowie Anschlisse
an Lichtschéachte und Turschwellen.

« Fachlich erforderlich, weil Liftungswandhilsen, Abluftrohre, der Montageblock der AuBenzapfstelle und die Montageelemente des
Vordachs das WDVS durchdringen: schlagregendichte Anschliisse (Pos. 07.01.005, 07.01.007 und 07.01.008).

« Fachlich erforderlich, weil das Geriist im WDVS verankert wird: Verschlie3en der Ankerlécher (Pos. 07.01.009), Anzahl angenommen.

« Fachlich erforderlich, weil der Bestandsputz Klebeuntergrund bleibt: Haftzugprifung und Reinigung vor dem Verkleben (Pos. 02.01.001
und 02.01.002).

« Traufanschluss nach Wandlénge 2 x 10,50 m und Ortganganschluss nach wandseitiger Giebelschrage 4 x 5,87 m berechnet; die
Dachmalfe des Dachdeckers (Traufe 2 x 11,10 m, Ortgang 4 x 6,5 m) enthalten die Dachuberstande.

* Sockelmenge 39,0 m bzw. 23,4 m? laut Projektvorgabe ohne Abzige; die Ausfihrung an der Terrassenplatte, am Zuweg und an den
Lichtschéachten ist beim Ortstermin festzulegen.

« An der Fassade sind keine zu demontierenden Anbauteile bekannt (Leuchten und Leitungen werden vom Gewerk Elektroinstallation
erneuert); eine vorhandene Hausnummer ist beim Ortstermin zu kléaren.

¢ Sockelputz nur im sichtbaren Bereich (11,7 m2), der erdberiihrte Bereich erhalt Armierung und Abdichtung.

« Die Warmepumpenleitungen werden laut Gewerk Rohbau unterhalb der Gelandeoberflache in Hohe des Leitungsgrabens eingefuhrt,
also unterhalb der Sockeldammung (bis 0,30 m unter Gelande); ein WDVS-Anschluss entfallt daher.

Alle Preise verstehen sich inklusive aller Nebenleistungen gemaf VOB/C.

Erstellt mit BYNDL - Kl-gestiitzte Bauprojektplanung



