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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kalkulation
VORBEMERKUNGEN
1. MUSTER
Beispiel-Leistungsverzeichnis von byndl.de fir ein Beispielprojekt - Kernsanierung eines

Einfamilienhauses (Baujahr 1968) mit energetischer Modernisierung, rund 147 m?2 Bodenflache,
unbewohnt wahrend der Bauzeit.

Mengen, Mal3e, Preise und Annahmen gelten nur fir dieses Beispiel und ersetzen weder Planung noch
Bestandsaufnahme; Preise sind eine Kostenschéatzung als Orientierung, verbindlich ist erst das Angebot
eines Betriebs nach dem Ortstermin. Fir ein eigenes Vorhaben entsteht das passende
Leistungsverzeichnis unter byndl.de aus der Beschreibung des eigenen Projekts.

2. GRUNDLAGEN
Ausfiihrung nach VOB Teil C, ATV DIN 18299 und ATV DIN 18363 (Maler- und Lackierarbeiten -
Beschichtungen), fur das Kleben des Malervlieses ATV DIN 18366 (Tapezierarbeiten) und fir
Putzergdnzungen ATV DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten).

Beschichtungsstoffe fir innen nach DIN EN 13300 (Nassabriebklasse, Deckvermégen); Oberflachengiten
Q1-Q4 auf Putz nach dem Merkblatt "Putzoberflachen im Innenbereich® des Bundesverbands der
Gipsindustrie; erganzend die BFS-Merkblatter. Vertragsgrundlage ist der byndl-Werkvertrag zum
Pauschalfestpreis in Anlehnung an die VOB/B.

3. MATERIAL/SYSTEM
Wande EG/DG: glattes, Uberstreichbares Malervlies (ca. 150 g/m?) mit Dispersions-Vlieskleber, darauf
Innen-Dispersionsfarbe weil3, matt, Nassabriebklasse 2 und Deckvermdgen Klasse 2 nach DIN EN 13300,
l6semittel- und emissionsarm (z. B. mit Umweltzeichen "Blauer Engel“ oder gleichwertig). Decke EG und
Gipsplattenflachen DG: Innen-Dispersionsfarbe wei3 matt, Nassabriebklasse 2; im Bad DG Innen-
Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1, flir Feuchtrdume geeignet.

Keller: Dispersions-Silikatfarbe weild (organischer Anteil hdchstens 5 % nach DIN 18363) mit der
zugehorigen Silikatgrundierung. Kellertreppe: zweikomponentige, wasserverdiinnbare Epoxidharz-
Bodenbeschichtung, Farbton grau, rutschhemmend durch Quarzsandeinstreuung. Stahlzargen:
Korrosionsschutzgrundierung und Acryl-Buntlack seidenmatt, Farbton RAL 9016 passend zu den
weil3lackierten Turblattern. Grundierung und Beschichtung eines Systems stammen jeweils vom selben
Hersteller; Mischsysteme sind unzuldssig. Referenzprodukte gelten stets mit dem Zusatz "oder
gleichwertig“.

4. UNTERGRUND/BESTAND
Baujahr 1968. Innenwande EG/DG: Kalkgipsputz auf Ziegelmauerwerk, mit Raufaser tapeziert und
Uberstrichen. Nach der Entkernung sind Fehlstellen aus dem Rickbau zu erwarten (Befestigungs- und
Dosenldcher, Konsolen der ausgebauten Heizkorper, Ruckbau der Wandfliesen in Kiuiche, Gaste-WC und
Bad, Anschlussflachen des zurlickgebauten Schornsteins). Decke EG: Stahlbeton, geputzt, mit
Altanstrich; im  Arbeitszimmer nach Ruckbau der Holzpaneeldecke Befestigungslécher der
Unterkonstruktion.

Gipsplattenflachen DG: neu, vom Gewerk Trockenbau in Q3 gespachtelt und geschliffen tbergeben.
Keller: geputzte Wéande aus Beton und Mauerwerk, unbeheizt und trocken, mit Altanstrich; Kellertreppe
Stahlbeton; drei vorhandene Stahlzargen mit Altanstrich. Die Tragfahigkeit der Altanstriche ist vor Beginn
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zu prifen  (Gitterschnitt, Klebebandabriss, Kreidung). Die Eignung der angebotenen
Beschichtungssysteme fiir die vorgefundenen Untergriinde ist nach dem Ortstermin mit dem verbindlichen
Angebot zuzusichern.

5. SCHNITTSTELLEN

Ruckbau aller Bauteile (Wandfliesen, Paneele, Turen, Installationen) einschlieRlich Entsorgung: Gewerk
Abbruch/Entkernung; das Entfernen der Tapeten ist dagegen Bestandteil dieses LV (Pos. 02.01.001).
Schlitze und Durchbriiche fir Elektro-, Sanitar-, Heizungs- und LUftungsleitungen stellen die Gewerke
Elektroinstallation, Sanitar, Heizung und Liftung selbst her und schliel3en sie putzbindig. Abfangung des
Wanddurchbruchs Kiche/Wohnen mit Stahltrdgern und SchlieBen der Deckendffnungen: Gewerk Rohbau;
Putztrager und Putz auf den Tragern sind Bestandteil dieses LV. Q3-Spachtelung der Gipsplatten: Gewerk
Trockenbau.

Untergrundvorbereitung der zu fliesenden Wandflachen und alle Fliesen: Gewerk Fliesenarbeiten.
Aul3enlaibungen und WDVS: Gewerk Fassade (WDVS). Innerer Fensteranschluss (luftdichte
Anschlussfolie): Gewerk Fenster/Turen; der Beiputz der Innenlaibungen ist Bestandteil dieses LV.
Innenfensterbanke Eiche (vor dem Beiputz eingebaut), werkseitig beschichtete Turen und Zargen sowie
die neuen Kellerturblatter: Gewerk Tischler / Innenausbau. Innenfutter der Dachfenster werkseitig
beschichtet: Gewerk Dachdeckerarbeiten. Sockelleisten: Gewerk Bodenbelagsarbeiten.
Kellerdeckenddmmung ohne Beschichtung: Gewerk Trockenbau. Die Elektro-Endmontage (Schalter,
Steckdosen, Leuchten) erfolgt nach den Malerarbeiten.

6. MENGEN/AUFMASS
Das vorlaufige Angebot erfolgt auf Basis der in diesem LV angegebenen Mengen; eine Mengenprifung
durch den Bieter ist vor der vorlaufigen Beauftragung nicht méglich und wird nicht vorausgesetzt. Nach
vorlaufiger Beauftragung sind Mengen und ortliche Gegebenheiten im Rahmen des Ortstermins bzw.
anhand von Planen und Unterlagen zu verifizieren; mit Abgabe des verbindlichen Angebots gelten die
Mengen als vom Bieter gepruft.

Die Wand- und Deckenflachen sind Richtwerte der Projektbeschreibung einschlieBlich der
Laibungsflachen; als geschéatzt gekennzeichnete Mengen sind bis zum verbindlichen Angebot zu prifen.
Vergutet wird ein Pauschalfestpreis auf Grundlage des verbindlichen Angebots; ein Abrechnungsaufmali
findet nicht statt. Eventual- und Bedarfspositionen (NEP) sind nicht im Pauschalfestpreis enthalten und
werden nur auf Anordnung des Auftraggebers zum angebotenen Einheitspreis vergutet.

7. KALKULATION
In die Einheitspreise einzurechnen sind alle Nebenleistungen nach ATV DIN 18299, DIN 18363 und DIN
18366, jeweils Abschnitt 4.1, inshesondere loses Abdecken von Bauteilen, Gerlste bis 2 m Arbeitshohe,
Vorbereiten und Anmischen der Stoffe, Beseitigen eigener Abfélle einschliel3lich der abgelésten Tapeten,
mehrere Arbeitsabschnitte mit den zugehérigen Anfahrten sowie Abnahme- und Ubergabedokumentation.

Ausgenommen sind die gesondert ausgeschriebenen SchutzmalBhahmen (Pos. 01.01.002 und

01.01.003). Baustrom und Bauwasser stellt der Auftraggeber kostenlos. Alle Preise netto zuztglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

8. BAUSTELLE/LOGISTIK
Zufahrt fur LKW bis 7,5 t Uber die eigene Einfahrt, Lagerfliche auf dem Grundstiick (ca. 60 m2);
Beschichtungsstoffe sind frostfrei im Gebaude zu lagern.

Das Haus ist waéhrend der gesamten Bauzeit unbewohnt. Arbeitszeiten werktags 7-18 Uhr, keine
Sonderauflagen. Ein Container wird fir dieses Gewerk nicht gestellt.

9. AUSFUHRUNGSBEDINGUNGEN
Verarbeitung nur bei Luft- und Untergrundtemperaturen nach Herstellerangabe, flr Dispersions- und
Silikatfarben nicht unter +8 °C, fur die Epoxidharzbeschichtung nicht unter +10 °C und mindestens 3 K
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Uber dem Taupunkt.

Im unbeheizten Keller ist die Einhaltung vor Beginn zu prufen und zu dokumentieren. Silikatfarbe greift
Glas, Fensterrahmen und Metall an; angrenzende Bauteile sind vor Beginn der Silikatarbeiten abzukleben.
Bautrocknung und Beheizung sind nicht Bestandteil dieses LV.

10. ABLAUF
Die Arbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten: Tapetenentfernung unmittelbar nach der Entkernung;
Putzergdnzungen und Q2-Spachtelung nach dem Schliel3en aller Installationsschlitze und vor dem
Estrich; Malervlies und Anstriche nach dem Estrich und vor der Parkettverlegung; Zargenlackierung im
Keller vor dem Einhé&ngen der neuen Turblatter. Restarbeiten nach der Zargen- und Turmontage sind
einzurechnen.

Projektbeschreibung:
MUSTER — Beispielprojekt: Kernsanierung eines Einfamilienhauses (Baujahr 1968). Alle
Angaben gelten nur fur dieses Beispiel.

Gewerk: Maler- & Lackierarbeiten
Erstellt am: 16. Oktober 2026

POSITIONEN
Titel 01: Baustelleneinrichtung und SchutzmalRnahmen
Pos. Bezeichnung Menge  Einheit EP (€) GP (€£)
01.01.001 Baustelleneinrichtung (einrichten, vorhalten, 1 psch 300,00 € 300,00 €
raumen)

Einrichten, Vorhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung fiir die Maler- und
Lackierarbeiten in Erdgeschoss, Dachgeschoss
und Keller Uber die gesamte Ausfiihrungsdauer
mit mehreren Arbeitsabschnitten. Enthalten sind
An- und Abtransport von Geraten, Leitern und
Arbeitsgeriisten bis 2 m Arbeitshéhe, die
Einrichtung eines frostfreien Materiallagers im
Gebéaude und das Raumen nach Abschluss.
Eigene Abfélle, Farbreste und Gebinde sind
laufend zu sammeln und durch den
Auftragnehmer zu entsorgen. Baustrom und
Bauwasser stellt der Auftraggeber kostenlos.

(angenommen)
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GP (£€)

01.01.002 Abdecken der Bodenflachen mit Abdeckvlies

Abdecken der Bodenflachen in EG, DG und Keller
wahrend der Malerarbeiten mit rutschfestem,
saugfahigem Abdeckvlies mit flissigkeitsdichter
Ruckseite, Sto3e Uberlappend verklebt und an
den Wandanschlissen mit Kreppband fixiert. Die
Abdeckung schiitzt insbesondere den Heizestrich
vor Farb- und Kleisterriickstanden, die die spatere
Verklebung des Parketts beeintrachtigen wirden.
Vorhalten fur die Dauer der Arbeiten, Umsetzen
zwischen den Arbeitsabschnitten, danach
Aufnehmen und Entsorgen. Die Leistung geht
Uber das als Nebenleistung geschuldete lose
Abdecken hinaus.

01.01.003 Abkleben der neuen Fenster-, Tur- und
Dachfensterelemente

Abkleben der neu eingebauten Fenster- und
Turelemente an der Innenseite (Blendrahmen,
Flugel, Beschlage und Glas) mit UV-bestandigem,
ruckstandsfrei I6sbarem Abklebeband und
Abdeckfolie vor dem Beiputz und den
Beschichtungsarbeiten. Umfang: Fenster FO1-
F10, Hebe-Schiebe-Tur, Haustdr, funf
Kellerfenster sowie die Innenfutter der vier
Dachfenster. Vorhalten bis zum Abschluss der
Arbeiten am jeweiligen Element, danach
ruckstandsfrei entfernen und entsorgen. Die
Leistung geht Uber das als Nebenleistung
geschuldete lose Abdecken hinaus.

Titel 02: Wandflachen EG und DG (Putz)

Pos. Bezeichnung

213

21

Zwischensumme Titel 01:

Menge

m2

Stk

2,50 €

14,00 €

532,50 €

294,00 €

Einheit

EP (€)

1.126,50 €

GP (€)

02.01.001 Raufasertapeten entfernen, Wande EG und
DG

Entfernen der tberstrichenen Raufasertapeten
von den Wandflachen in EG und DG: Perforieren
mit Stachelwalze, Einweichen mit Wasser und
Tapetenldser, Absto3en mit Spachtel
einschlieB3lich aller Tapetenreste. AnschlieRend
Abwaschen der Kleisterreste, so dass ein
sauberer, tragfahiger Putzuntergrund entsteht; der
Kalkgipsputz ist dabei zu schonen. Abgeldste
Tapeten sind zu sammeln und durch den
Auftragnehmer zu entsorgen. Ausfuihrung
unmittelbar nach der Entkernung.

335

m?2

7,50 €

2.512,50 €
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EP (€) GP (£€)

02.01.002

02.01.003

02.01.004

Putzfehlstellen ausbessern bis 20 x 20 cm, 60 Stk
Wéande EG und DG

Ausbessern einzelner Fehlstellen im Kalkgipsputz
bis zu einer GréRRe von 20 x 20 cm, z. B.
ehemalige Dosen- und Befestigungslocher,
Ausbriiche an Heizkorperkonsolen und
Leitungsdurchfihrungen aus der Entkernung.
Lose Teile entfernen, Fehlstelle vornassen bzw.
grundieren und mit Kalkgips-Maschinenputz bzw.
Reparaturmdortel putzbundig schlie3en,
Oberflache abgezogen und fiir die anschlieRende
Spachtelung vorbereitet. Kleine Lécher unter 2 cm
sind mit der vollflachigen Spachtelung erfasst und
hier nicht zu z&hlen. Die von den
Installationsgewerken hergestellten Schlitze sind
nicht Bestandteil.

(geschatzt)

Ausgleichsputz an groeren Fehlstellen, 9 m2
Wénde EG und DG

Lieferung und Auftragen eines Kalkgips-
Ausgleichsputzes in einer Dicke bis 10 mm an
groReren zusammenhangenden Fehlstellen, die
nicht wieder gefliest werden: ehemalige
Fliesenflachen in Kiiche und Géaste-WC
aul3erhalb der neuen Fliesenflachen sowie die
Anschlussflachen des zurlickgebauten
Schornsteins an den Wéanden in EG und DG.
Untergrund von Kleber- und Mértelresten
befreien, Haftbriicke bzw. Grundierung nach
Herstellerangabe, Putz eben abziehen und
flachenblindig an den Bestandsputz anarbeiten.
Die Oberflache wird fiir die anschlielende Q2-
Spachtelung vorbereitet.

(geschatzt)

I§eiputz der Fenster-, Tur- und 57,6 m
Offnungslaibungen, EG und DG

Lieferung und Herstellen des Beiputzes an den
Innenlaibungen nach dem Einbau der neuen
Fenster und AufRentiiren in der Dammebene:
Seiten- und Sturzlaibungen tber die volle
Wandtiefe von ca. 30 cm bis an den
Blendrahmen, mit Putzanschlussprofil am
Rahmen und Kantenschutzprofil an den
Laibungskanten, Kalkgipsputz eben und
rechtwinklig, malerfertig geglattet. Die vom
Gewerk Fenster/Turen hergestellte luftdichte
Anschlussfolie wird Uberputzt und darf nicht
beschadigt werden; der Putz schlie3t an die
vorher eingebauten Innenfensterbanke an.
Enthalten sind auBerdem die Laibungen des
Wanddurchbruchs Kuche/Wohnen und der
zargenlosen Wandoffnung Wohnen/Essen-Diele
(Ganzglas-Schiebetur). Mengenansatz je Meter
Laibungslénge (Seiten und Sturz).

(geschatzt)

18,00 € 1.080,00 €

26,00 € 234,00 €

28,00 € 1.612,80 €
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GP (£€)

02.01.005

02.01.006

02.01.007

02.01.008

Putztrager und Putz auf den Stahltragern 9
des Wanddurchbruchs

Lieferung und Befestigen von Putztrager aus
verzinktem Rippenstreckmetall auf den
Ansichtsflachen und der Unterseite der beiden
Stahltrager HEB 140 einschlieBlich der
Betonauflager am Wanddurchbruch Kiiche/
Wohnen, mit ausreichender Uberdeckung auf das
angrenzende Mauerwerk. AnschlieBend Auftragen
von Kalkgipsputz in zwei Lagen, eben und
flachenblindig an den Bestandsputz angearbeitet,
Kanten mit Kantenschutzprofil. Streifenbreite bis
ca. 30 cm. Die Oberflache wird fiir die
anschlieRende Q2-Spachtelung vorbereitet.

(geschatzt)

Vollflachiges Spachteln der Wandflachen in 335
Q2, EG und DG

Vollflachiges Spachteln der Putzwandflachen in
EG und DG in Oberflachengiite Q2 nach dem
Merkblatt "Putzoberflachen im Innenbereich” mit
gipsgebundener Flachenspachtelmasse,
einschlieB3lich SchlieBen kleiner Locher und
Unebenheiten. Spachtelgrate und Ansétze sind
nach dem Trocknen abzuschleifen, Schleifstaub
ist zu entfernen. Die Oberflache ist fur das Kleben
von Malervlies geeignet herzustellen. Ausfiihrung
nach Abschluss der Putzergéanzungen.

Grundierung der Wandflachen vor dem 335
Kleben von Malervlies, EG und DG

Lieferung und Auftragen einer I6semittelfreien
Tiefgrundierung auf die gespachtelten
Wandflachen in EG und DG zur Verfestigung und
zum Ausgleich unterschiedlicher Saugfahigkeit
vor dem Kleben des Malervlieses. Einmaliger
Auftrag mit Rolle bzw. Burste in der vom Hersteller
vorgeschriebenen Verbrauchsmenge,

Glanzstellen vermeiden. Trocknungszeit nach
Herstellerangabe einhalten. Die Grundierung ist
auf den Vlieskleber abgestimmt.

Lieferung und Tapezieren Malervlies glatt, 335
Wénde EG und DG

Lieferung und Tapezieren von glattem,
Uberstreichbarem Malervlies (ca. 150 g/m?) auf
die grundierten Wandflachen in EG und DG nach
ATV DIN 18366, Wandklebetechnik mit
Dispersions-Vlieskleber. Bahnen auf Stof3 lot- und
fluchtgerecht geklebt, Ecken, Laibungen und
Anschlisse sauber geschnitten, Sto3e nicht
tiberlappend. Ubersténde an Decke, FuRboden
und Fensterbanken sind exakt zu beschneiden.
Das Malervlies ist Teil des Wandsystems mit dem
Anstrich nach Pos. 02.01.009.

m

m2

m?2

m2

36,00 €

10,50 €

3,00 €

9,50 €

324,00 €

3.517,50 €

1.005,00 €

3.182,50 €
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Pos. Bezeichnung Menge  Einheit EP (€) GP (€)
02.01.009 Lieferung und Beschichten Dispersionsfarbe 335 m2 8,50 € 2.847,50 €

Nassabriebklasse 2 auf Malervlies, EG und

DG

Lieferung und Herstellen einer Zwischen- und

einer Schlussbeschichtung mit Innen-

Dispersionsfarbe weil3, matt, Nassabriebklasse 2

und Deckvermdgen Klasse 2 nach DIN EN 13300,

|6semittel- und emissionsarm, auf das Malervlies

der Wandfléachen in EG und DG einschlie3lich

Kiiche, Gaste-WC und Flure. GleichmaRig

deckend und ansatzfrei im Rollverfahren, Kanten

an Decken, Fliesen und Bauteilen sauber

beigestrichen. Restarbeiten nach Zargen- und

Turmontage sind enthalten. Farbton weil3,

Abweichungen nur nach Vorgabe des

Auftraggebers.

Zwischensumme Titel 02: 16.315,80 €

Titel 03: Deckenflache EG (Putz)
Pos. Bezeichnung Menge  Einheit EP (€) GP (€)
03.01.001 Putzerganzung an der geschlossenen 1 Stk 45,00 € 45,00 €

Deckenéffnung des Schornsteins, EG

Herstellen der Putzergédnzung an der vom Gewerk

Rohbau in Stahlbeton geschlossenen

Decken6ffnung des zurlickgebauten Schornsteins

(ca. 0,5 x 0,5 m) in der Decke Uber EG.

Haftbriicke auf den neuen Beton, Kalkgipsputz in

passender Dicke eben und flachenbiindig an den

Bestandsdeckenputz angearbeitet,

Anschlussfugen rissfrei. Die Oberflache wird fur

die anschlieBende Q2-Spachtelung vorbereitet.

Einschlief3lich Arbeitsgerust bis 2 m Arbeitshohe.
03.01.002 Vollflachiges Spachteln der Deckenflache in 75 m? 11,50 € 862,50 €

Q2, EG

Vollflachiges Spachteln der geputzten
Stahlbetondecke im Erdgeschoss in
Oberflachengtite Q2 nach dem Merkblatt
"Putzoberflachen im Innenbereich® mit
gipsgebundener Flachenspachtelmasse auf dem
tragféahigen Altanstrich. Einschlielich SchlieRen
der Befestigungslocher der zurtickgebauten
Paneeldecke im Arbeitszimmer und kleiner
Unebenheiten. Spachtelgrate nach dem Trocknen
abschleifen, Schleifstaub entfernen. Arbeiten tber
Kopf bei einer Raumhohe bis ca. 2,60 m sind
einzurechnen.
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EP (€)
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GP (£€)

03.01.003

03.01.004

Grundierung der Deckenflache, EG

Lieferung und Auftragen einer I6semittelfreien
Tiefgrundierung auf die gespachtelte
Deckenflache im Erdgeschoss zur Verfestigung
und zum Ausgleich unterschiedlicher
Saugfahigkeit von Spachtel und Altanstrich.
Einmaliger Auftrag mit Rolle in der vom Hersteller
vorgeschriebenen Verbrauchsmenge.
Trocknungszeit nach Herstellerangabe einhalten.
Die Grundierung ist auf die nachfolgende
Deckenbeschichtung abgestimmt.

Lieferung und Beschichten Deckenflache
EG mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2

Lieferung und Herstellen einer Zwischen- und
einer Schlussbeschichtung mit Innen-
Dispersionsfarbe weil3, matt, Nassabriebklasse 2
und Deckvermdgen Klasse 2 nach DIN EN 13300
auf der grundierten Deckenflache im Erdgeschoss
einschlieBlich Kiiche, Gaste-WC und Diele.
GleichmaRig deckend und ansatzfrei im
Rollverfahren, Anschliisse an die Wandflachen
mit scharfer Farbkante. Arbeiten tber Kopf bei
einer Raumhdohe bis ca. 2,60 m sind
einzurechnen. Farbton weif3.

Titel 04: Gipsplattenflachen DG

Pos.

Bezeichnung

75

75

Zwischensumme Titel 03:

Menge

m2

m2

3,00 €

8,50 €

225,00 €

637,50 €

Einheit

EP (€)

1.770,00 €

GP (€)

04.01.001

Grundierung der Gipsplattenflachen, DG

Lieferung und Auftragen einer lIosemittelfreien
Grundierung fur Gipsplatten auf die vom Gewerk
Trockenbau in Q3 gespachtelten und
geschliffenen Flachen im Dachgeschoss
(Dachschragen, Kehlbalkendecke und
abstellraumseitige Beplankung der neuen
Standerwand zwischen Bad und Abstellraum). Die
Grundierung gleicht die unterschiedliche
Saugfahigkeit von Karton und Spachtel aus und
verhindert Fleckenbildung. Einmaliger Auftrag mit
Rolle in der vom Hersteller vorgeschriebenen
Menge. Eine Spachtelung ist nicht Bestandteil
dieses LV.

(geschatzt)

99,8

m?2

3,00 €

299,40 €



byndl

Pos.

Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)
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GP (£€)

04.01.002

04.01.003

Lieferung und Beschichten 87,6 m2
Gipsplattenflachen DG mit Dispersionsfarbe
Nassabriebklasse 2

Lieferung und Herstellen einer Zwischen- und
einer Schlussbeschichtung mit Innen-
Dispersionsfarbe weil3, matt, Nassabriebklasse 2
und Deckvermdgen Klasse 2 nach DIN EN 13300
auf den grundierten Gipsplattenflachen der
Wohnraume, des Flurs und des Abstellraums im
Dachgeschoss (ohne Bad). Gleichmafig deckend
und ansatzfrei, Anschliisse an Kniestock- und
Giebelwande sowie an die Innenfutter der
Dachfenster mit sauberer Farbkante.
Arbeitshéhen bis 2,45 m unter der
Kehlbalkendecke sind einzurechnen. Farbton weil3.

(geschatzt)

Lieferung und Beschichten 13,1 m2
Gipsplattenflachen und Fensterlaibung Bad
DG mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1

Lieferung und Herstellen einer Zwischen- und
einer Schlussbeschichtung mit Innen-
Dispersionsfarbe weil3, matt, Nassabriebklasse 1
nach DIN EN 13300, fiir Feuchtraume geeignet
und konservierungsmittelarm, auf den grundierten
Gipsplattenflachen (Dachschrage und
Kehlbalkendecke) und auf der beigeputzten
Innenlaibung des Fensters FO8 (Grundierung der
Laibung eingeschlossen) im Bad des
Dachgeschosses. GleichméaRig deckend,
Anschlusse an die Wandfliesen und an das
Innenfutter des Dachfensters mit sauberer
Farbkante. Die Wandflachen des Bades sind
gefliest und nicht Bestandteil.

(geschatzt)

9,50 €

13,50 €

832,20 €

176,85 €

Zwischensumme Titel 04:

Titel 05: Keller

Pos.

Bezeichnung Menge  Einheit

EP (€)

1.308,45 €

GP (€)

05.01.001

Kellerwénde reinigen und abbursten 175 m?2

Vorbereiten der geputzten Kellerwande fir die
Silikatbeschichtung: Abbirsten mit Drahtbirste
bzw. Besen, Entfernen von Staub, losen Putz- und
Anstrichteilen, Spinnweben und Ausblihungen,
anschlielend Abkehren und Absaugen.
Kreidende Altanstriche sind so weit abzubursten,
dass ein tragfahiger Untergrund entsteht. Die
Tragfahigkeit der verbleibenden Altanstriche ist
dabei zu priifen und das Ergebnis dem
Auftraggeber mitzuteilen. Abfélle sind zu
entsorgen.

2,80€

490,00 €
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Pos.

Bezeichnung

Menge

Einheit

EP (€)
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GP (£€)

05.01.002

05.01.003

05.01.004

05.01.005

Putzfehlstellen ausbessern bis 20 x 20 cm,
Keller

Ausbessern einzelner Fehlstellen im Kellerputz
bis zu einer GréRRe von 20 x 20 cm, z. B.
Befestigungslécher und Ausbriiche nach Ausbau
von Olkessel, Oltanks, Rohrleitungen und
Halterungen. Lose Teile entfernen, Fehlistelle
vornassen und mit Kalkzement-Reparaturmortel
putzbiindig schlieRen, Oberflache dem
Bestandsputz angeglichen. Die Mdortel sind fur die
nachfolgende Silikatbeschichtung geeignet. Die
von den Installationsgewerken hergestellten
Schlitze und Kernbohrungen sind nicht
Bestandteil.

(geschatzt)

Ausgleichsputz an groReren Fehlstellen,
Keller

Lieferung und Auftragen eines Kalkzement-
Ausgleichsputzes in einer Dicke bis 15 mm an
groReren zusammenhangenden Fehlstellen im
Keller: Anschlussflache des zuriickgebauten
Schornsteins sowie die vom Gewerk Rohbau
geschlossene Wandoffnung des ehemaligen
Abgasanschlusses im Technikraum. Untergrund
vornassen bzw. Haftbriicke nach
Herstellerangabe, Putz eben abziehen und
flachenbiindig an den Bestandsputz anarbeiten.
Der Putz ist fiir die nachfolgende
Silikatbeschichtung geeignet.

(geschatzt)

Beiputz der Kellerfensterlaibungen

Lieferung und Herstellen des Beiputzes an den
Innenlaibungen der fiinf neuen Kellerfenster
(Rohbaumalf? 0,885 x 0,510 m) nach dem
Fenstertausch, Seiten- und Sturzlaibungen mit
Kalkzementputz, Putzanschlussprofil am
Blendrahmen und Kantenschutzprofil an den
Laibungskanten. Die Anschlussabdichtung des
Gewerks Fenster/Turen darf nicht beschadigt
werden. Oberflache eben und fir die
Silikatbeschichtung geeignet. Mengenansatz je
Meter Laibungsléange (Seiten und Sturz).

(geschatzt)

Silikatgrundierung der Kellerwéande

Lieferung und Auftragen der zum Silikatsystem
gehorenden Silikatgrundierung (Fixativ) auf die
vorbereiteten Kellerwénde, verdinnt nach
Herstellerangabe entsprechend der Saugfahigkeit
des Untergrunds. Einmaliger, satter Auftrag mit
Birste bzw. Rolle, Ausbesserungsstellen ohne
Ansétze eingebunden. Vor Beginn sind Fenster,
Stahlzargen und Metallteile abzukleben bzw.
abzudecken. Trocknungszeit vor der Beschichtung
nach Herstellerangabe.

20

9,5

175

Stk

m2

m?2

18,00 €

26,00 €

24,00 €

3,20€

360,00 €

52,00 €

228,00 €

560,00 €
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Pos.

Bezeichnung

Menge

Einheit

EP (€)
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GP (£€)

05.01.006

05.01.007

05.01.008

05.01.009

Lieferung und Beschichten Kellerwande mit
Dispersions-Silikatfarbe

Lieferung und Herstellen einer Zwischen- und
einer Schlussbeschichtung mit Dispersions-
Silikatfarbe weil3, matt, diffusionsoffen und
alkalisch, organischer Anteil héchstens 5 % nach
DIN 18363, auf den grundierten Kellerwanden
aller Kellerraume einschlieB3lich Kellerflur und
Treppenabgang. GleichmaRig deckend im Streich-
oder Rollverfahren, Anschliusse an die gedammte
Kellerdecke, an Fenster und Zargen sauber
beigestrichen. Auf tragfahigen Altanstrichen nur
nach Freigabe des Systems durch den Hersteller.
Farbton weil3.

Untergrundvorbereitung der Kellertreppe fir
die Betonbeschichtung

Vorbereiten der Stahlbeton-Kellertreppe (Tritt- und
Setzstufen) fur die Bodenbeschichtung: Reinigen
und Entfetten, mechanisches Anschleifen der
Oberflache mit Diamantschleifgerat bis zur
offenporigen, tragfahigen Betonoberflache,
Entfernen loser Bestandteile und
Altbeschichtungsreste, anschlieend grundliches
Absaugen. Kleine Ausbriiche an Stufenkanten
werden mit Epoxid-Reparaturmdrtel profilgerecht
geschlossen. Die Haftzugfestigkeit des Betons ist
stichprobenartig zu prufen.

Lieferung und Beschichten der Kellertreppe
mit Epoxidharz-Bodenbeschichtung

Lieferung und Herstellen einer
Bodenbeschichtung auf der vorbereiteten
Kellertreppe aus zweikomponentigem,
wasserverdinnbarem Epoxidharz:
Grundbeschichtung und zwei
Deckbeschichtungen, Farbton grau, mit
Einstreuung von Quarzsand in die erste
Deckbeschichtung zur Rutschhemmung,
Trittflachen, Setzstufen und Stufenkanten
vollstandig beschichtet. Arbeitsablauf so, dass die
Treppe abschnittsweise begehbar bleibt bzw. nach
Absprache gesperrt wird. Uberarbeitungs- und
Aushértezeiten nach Herstellerangabe;
Wandanschliisse mit sauberer Farbkante.

Lackieren der vorhandenen Stahlzargen im
Keller

Uberarbeiten der drei vorhandenen
Stahlumfassungszargen (Technikraum,
Waschkiiche, Hobbyraum) mit Altanstrich vor dem
Einh&ngen der neuen Turblatter: alte
Dichtungsprofile ausbauen und entsorgen,
Zargen reinigen und anschleifen, Roststellen von
Hand entrosten (Norm-Reinheitsgrad St 2) und
punktuell mit Korrosionsschutzgrundierung
vorstreichen. AnschlieRend Vorlack und
Schlusslack mit Acryl-Buntlack seidenmatt,
Farbton RAL 9016, auf allen sichtbaren
Zargenflachen einschlief3lich Falz.
Bandaufnahmen und Schlie3bleche bleiben frei
bzw. werden abgeklebt; neue Dichtungen setzt
das Gewerk Tischler / Innenausbau.

175

m2

m?2

m?2

Stk

13,50 €

12,00 €

32,00 €

115,00 €

2.362,50 €

72,00 €

192,00 €

345,00 €
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Titel 06: Sonstiges / Eventualpositionen

Pos. Bezeichnung
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Zwischensumme Titel 05:

Menge  Einheit

EP (€)

4.661,50 €

GP (€)

06.01.001 NEP: Risse im Putz tiber 2 mm mit
(NEP) Gewebearmierung sanieren

Bedarfsposition, nur auf Anordnung des
Auftraggebers: Sanieren von Putzrissen tber 2
mm Breite, die nach dem Entfernen der Tapeten
sichtbar werden. Riss keilformig aufweiten, lose
Teile entfernen, grundieren, mit
Armierungsspachtel und eingebettetem
Glasfasergewebe (Streifenbreite ca. 20 cm)
schlieRen und flachenbiindig beispachteln. Die
betroffenen Risse sind vor Ausfiihrung mit dem
Auftraggeber festzustellen und zu dokumentieren.

(angenommen)

06.01.002 NEP: Nicht tragfahige Altanstriche entfernen
(NEP)

Bedarfsposition, nur auf Anordnung des
Auftraggebers: Entfernen nicht tragfahiger,
abblatternder oder stark kreidender Altanstriche
auf Decken- oder Kellerwandflachen, sofern die
Prufung der Tragfahigkeit dies ergibt.
Mechanisches Abstoen bzw. Abschleifen bis auf
den tragfahigen Putz, Absaugen und Entsorgen
des Abtrags. Die betroffenen Flachen sind vor
Ausfiihrung mit dem Auftraggeber festzustellen
und zu dokumentieren.

(angenommen)

Annahmen und Hinweise:

1 m

13,00 €

14,00 €

(0,00 €)

(0,00 €)

Zwischensumme Titel 06:

0,00 €

Nettosumme:

MwSt. (19%):

25.182,25 €
4.784,63 €

Gesamtsumme:

29.966,88 €

« Wand- und Deckenflachen liegen nur geschossweise als Richtwerte vor (EG 215 m?, DG 120 m?, Keller 175 m?); die Positionen sind
deshalb nach Bauteil und Geschoss gegliedert, eine raumweise Aufteilung erfolgt beim Ortstermin. Laibungsflachen sind in den

Wandflachen enthalten.

« Je Flache genau ein Beschichtungssystem: Wande EG/DG Malervlies mit Dispersionsanstrich; Decke EG und Gipsplatten DG

Dispersionsanstrich ohne Vlies; Keller Silikatanstrich.

« Die Bad-Wandflachen im DG sind vollstandig gefliest (Fliesenflache ca. 30 m2 entspricht der Wandabwicklung); beschichtet werden
dort nur Dachschréage, Kehlbalkendecke und die Fensterlaibung FO8 mit zusammen 13,1 m? (Aufteilung wie im LV des Gewerks

-Tr(g(r:lﬁﬁ&%e}ﬂ?]g und Anstrich der abstellraumseitigen Beplankung der neuen Standerwand (7,8 m2) fachlich erforderlich, weil diese neue
Wandflache sonst unbeschichtet bliebe; die badseitige Beplankung wird gefliest.

« Beiputz der Innenlaibungen fachlich erforderlich, weil die neuen Fenster in der Dammebene sitzen und die Laibungen bis an den

Blendrahmen neu zu schlieRen sind; ebenso an Wanddurchbruch und zargenloser Schiebetiréffnung.

« Putztrager und Putz auf den Stahltragern fachlich erforderlich, weil Putz auf Stahl ohne Putztrager nicht dauerhaft haftet.
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« Putzergdnzungen an Schornsteinanschliissen, Deckendéffnung, Abgasdéffnung und ehemaligen Fliesenflachen von Kiiche und Gaste-
W(C fachlich erforderlich, weil diese Flachen nach dem Ruckbau ohne Putz sind; Mengen geschétzt.

« Abdecken der Boden und Abkleben der Fenster fachlich erforderlich, weil Farb- und Kleisterreste die Parkettverklebung gefahrden und
Silikatfarbe Glas und Rahmen angreift.

« Untergrundvorbereitung der Kellertreppe fachlich erforderlich, weil die Epoxidharzbeschichtung nur auf geschliffenem, tragfahigem
Beton haftet.

« Die vollflachige Q2-Spachtelung unter dem Malervlies entspricht der gewéhlten Ausfuhrung; kleine Lécher unter 2 cm sind darin
enthalten.

« Altanstriche auf Decke EG und Kellerwénden sind Uberwiegend tragfahig; das Entfernen nicht tragfahiger Anstriche ist als
Bedarfsposition vorgesehen.

Alle Preise verstehen sich inklusive aller Nebenleistungen gemaf VOB/C.

Erstellt mit BYNDL - Kl-gestiitzte Bauprojektplanung



